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VISTA 013

QUANTITATIVO DE PISOS DA PLATAFORMA
ITEM DESCRIÇÃO QUANT.

PI1 Pintura de faixas de estacionamento de bicicletas 3,99 m²
PI2 Recomposição da camada asfáltica (plataforma, estacionamento e rampa) 331,48 m²
PI3 Recuperação e pintura da escada e rampa 9,97 m²

QUANTITATIVO DE PISOS DA PISTA BICICROSS
ITEM DESCRIÇÃO QUANT.

3 Recomposição da camada asfáltica 1534,22 m²
4 Retirada da camada vegetal da pista 2732,40 m²
5 Poda do gramado 1916,72 m²

QUANTITATIVO DE PINTURA
ITEM DESCRIÇÃO QUANT.

1 Pintura de alvenaria externa 194,11 m²

QUANTITATIVO DE GRADIL - CONSTRUIR
Mark DESCRIÇÃO QUANT.

G1 Guarda-corpo metálico perfil circular H= 1,10 m, montantes tubulares 78,46
G2 Alambrado de mourão de concreto com mureta H= 2,35 m 284,55

QUANTITATIVO DE GRADIL - DEMOLIR
Mark DESCRIÇÃO QUANT.

G1 Guarda-corpo metálico perfil circular H= 1,10 m, montantes tubulares 78,46
G2 Alambrado de mourão de concreto com mureta H= 2,35 m 284,55

QUANTITATIVO DE SERVIÇOS EM ESQUADRIAS

ITEM DESCRIÇÃO
UNID

. ÁREA

P1 Pintura de porta metálica 0,80x2,10 m 1 1,68 m²

QUANTITATIVO DA PINTURA DE EQUIPAMENTOS
ITEM DESCRIÇÃO ÁREA

ES1 Recuperação e pintura do pisante e espelho das escadas 21,37 m²
ES2 Pintura do pisante e espelhos do pódio 4,70 m²

PERSPECTIVA DA PISTA4  1 : 500
LOCALIZAÇÃO DO PROJETO5

Lat: 23°17'07"S Long: 47°17'35"W
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QUANTITATIVO DE PISOS DA PLATAFORMA
ITEM DESCRIÇÃO QUANT.

PI1 Pintura de faixas de estacionamento de bicicletas 3,99 m²
PI2 Recomposição da camada asfáltica (plataforma, estacionamento e rampa) 331,48 m²
PI3 Recuperação e pintura da escada e rampa 9,97 m²

QUANTITATIVO DE PISOS DA PISTA BICICROSS
ITEM DESCRIÇÃO QUANT.

3 Recomposição da camada asfáltica 1534,22 m²
4 Retirada da camada vegetal da pista 2732,40 m²
5 Poda do gramado 1916,72 m²

QUANTITATIVO DE PINTURA
ITEM DESCRIÇÃO QUANT.

1 Pintura de alvenaria externa 194,11 m²

QUANTITATIVO DE GRADIL - CONSTRUIR
Mark DESCRIÇÃO QUANT.

G1 Guarda-corpo metálico perfil circular H= 1,10 m, montantes tubulares 78,46
G2 Alambrado de mourão de concreto com mureta H= 2,35 m 284,55

QUANTITATIVO DE GRADIL - DEMOLIR
Mark DESCRIÇÃO QUANT.

G1 Guarda-corpo metálico perfil circular H= 1,10 m, montantes tubulares 78,46
G2 Alambrado de mourão de concreto com mureta H= 2,35 m 284,55

QUANTITATIVO DE SERVIÇOS EM ESQUADRIAS

ITEM DESCRIÇÃO
UNID

. ÁREA

P1 Pintura de porta metálica 0,80x2,10 m 1 1,68 m²

QUANTITATIVO DA PINTURA DE EQUIPAMENTOS
ITEM DESCRIÇÃO ÁREA

ES1 Recuperação e pintura do pisante e espelho das escadas 21,37 m²
ES2 Pintura do pisante e espelhos do pódio 4,70 m²
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PERSPECTIVA DA PISTA12 PERSPECTIVA DA PLATAFORMA13
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